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1. Allgemein

1.1. Hinweise und Leistungsbeschreibung

Die SR-DUINO Erfassung besteht aus einer offenen Microcontroller Plattform auf
Basis vom Arduino™ - Nano.

Vorteile:

- offene Plattform

- erweiterbar

- kostenglinstig

Der Anschluss an den PC erfolgt mit ein Mini-USB-Kabel (max. 3m) , wenn der USB-
Treiber schon installiert ist wird ein ,virtueller* Comport im Gerdtemanger erstellt mit
einer Comport Nummer (abhéngig vom USB-Port).

Die Comport Nummer darf nicht grésser als 15 sein, bei hdherer Nummer muss diese
angepasst werden (siehe Treiber Installation).

Als PinOut (Kontaktanschluss) wird ein Standard 25SUB-D Stecker verwendet.

Die Anschlisse sind im Abschnitt Pinbelegung beschrieben.

Es kdnnen bis zu 8 Sensoren (z.B. Lichtschranken, Reedkontakte 6a.) an den digital
Eing&ngen anschlossen werden. Es stehen 4 Ausgénge fur die
Bahnstromabschaltung zur Verfigung und 6 Ausgéange flr eine 5 Phasen-
Ampelschaltung plus einer Grinphase. Ein weiterer Eingang fur Start/Stopp/Pause ist
nutzbar. Die Sensorerfassung kann durch eine LED optisch angezeigt werden (LED-
Ausgang).

Einsetzbar unter Windows2000™ |, WindowsXP ™ Vista™, 6 Windows 7™ , Win8.x™
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1.2. Produktbilder
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1.3. Treiber Installation

Die Treiber befinden sich auf der Slotrun-CD-ROM bzw. stehen zum Download zur
Verfligung. Ist der Treiber noch nicht installiert erscheint es als unbekanntes Gerét im
Geratemanager — dann mit rechte Maustaste auf Treiberinstallation driicken und den
mitgelieferten Treiber installieren (siehe Abb.1.3ff).
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Abb.1.3.2
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» @] Ereignisanzeige
» ) Freigegebene Ordner

Q U Treibersoftware aktualisieren - USB-SERIAL CH340 (COM16)
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2\slotrun\srduino
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= Aus einer Liste von Gerétetreibern auf dem Computer auswahlen
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Eigenschaften von USB-SERIAL CH340 (COM16)
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2. Steckerbelegung

PIN|Richtung|Funktion

SRDIL!'IdNo

1 GND Masse/Ground
2 = Eingang Spur 1
3 = Eingang Spur 2
4 = Eingang Spur 3 (fur Boxenstopp Spurl - bei 2Spuren)
5 = Eingang Spur 4 (fur Boxenstopp Spur2 - bei 2Spuren)
6 = Ausgang Bahnstromabschaltung (BS_S1) Spur 1
7 = Ausgang Bahnstromabschaltung (BS_S2) Spur 2
8 = Ausgang Bahnstromabschaltung (BS_S3) Spur 3
9 = Ausgang Bahnstromabschaltung (BS_S4) Spur 4
10 = Eingang Taster Start/Stop
11 = Eingang fur Boxenstopp Spurl- bei 4Spuren / Spur5
12 = Eingang fir Boxenstopp Spur2- bei 4Spuren / Spur6
13 = Ausgang Status LED
14 = Ausgang Start-Ampel 1
15 = Ausgang Start-Ampel 2
16 = Ausgang Start-Ampel 3
17 = Ausgang Start-Ampel 4
18 = Ausgang Start-Ampel 5
19 = Ausgang Griunphase
20 = Eingang fur Boxenstopp Spur3 - bei 4Spuren / Spur7
21 @ Eingang fur Boxenstopp Spur4 - bei 4Spuren / Spur8
22 keine Verwendung
23 keine Verwendung
24 keine Verwendung
25 +5V +5V
B!
S_S;s_ss s"""fe,pu,;.,
BS_S2 Spur2
LED Taster BS_S1 Spurt GND
\i ; : I
0O0O0O00O0000O0O0O0 O
0000000000 0O0
/ 25 | ‘ s
+5V Griinphase Ampell\_n;pelj
Ampel_3
Ampel_4
Ampel_5

Abb.2.1.

Ansicht: auf Buchse bzw. Lotseite-Stecker
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3. Schaltungen

Es kdnnen an die SR-DUINO Erfassung verschiedene Sensoren und Aktoren
angeschlossen werden.

Zu beachten ist die Anschlussbelegung und die max. Strombelastung
von 20mA pro Anschluss bzw. 100mA in Summe fir alle verwendeten
Anschlusse.

Die nachfolgenden Schaltungen sind auf ca. 10mA ausgelegt und somit
konnen alle Anschliusse genutzt werden!

3.1. Schaltung Lichtschranke

5 Visv Pin2s

9 Vi5v Pin2s
O——

m o,
i
4
g

|

11

Lichtschranke

Eingang
Spurl Pin?

Spur? Pin3
R1 R2 Spurd Pind

Spurd Pind

GHD Pin1 GHD Pin1

R1 =5600hm ; R2 = 4,7kOhm
5V = Pin 25
Eingang = Pin2 bis Pin5

3.2. Kontaktschaltung (Reedkontakt, Taster od.)

Reed oder Taster

T
I

i =» Eingang

GND (Pin1)

GND =Pin 1
Eingang = Pin 2- 5 und Pin11/12/20/21 oder 10 als Pausetaster
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3.3. Ampelanzeige

& o AUSgang
5y ® I = o <
PIN 25 " PIN14 PIN19 und PIN13
R1 = 2200hm (Anmerkung: R1 kann entfallen, wenn eine 5V LED verwendet wird)
LED1 = Led

3.4. Start- und Pausetaste

Siehe 3.2.

3.5. Bahnstromabschaltung

Spurl_ Schienenanschlup

L
Brems 3',@ch Bremcc'r, EY@WST'

Spurl_ Stromzufuhr \r Spur?2 \r Spur3 \r Spur+4 }

|
| 7=

(SIS M )
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Bahnspur
[ e A e e e AT el R 1 R S USRS ST P L O E R S MO e e = ]
J
° Spur1 Piné | Spur2 Pin7 | Spur3 Pin8 | Spur4 Pin9
® ®Pin 25 (5V)
\ 0\ Relais in Ruheposition
| optional Poti | ‘
Bremswirkung | |
f .
‘ 00O Regler
-) | + - +
Netz-
gerat
Abb.3.5.1 Bahnstromdarstellung flir eine Spur mit Netzteil und Regler (analog Driicker)

3.6. Impulsdarstellung/Sensorerfassung per LED

Die Impulsauslésung der Eingdnge kann man tber den Ausgang (Pin13) per LED
sichtbarmachen. LED Schaltung wie in der Ampelschaltung beschrieben verwenden.
Ein Vorwiderstand von ca. 220 Ohm muss an die LED gel6tet werden (siehe Bild).

GND
2200hm % 0 s N

O 00000000 O0O0Oo
O 0000 O0OO0OO0OO0OO0OO0
25

+5V

Ansicht: auf Buchse bzw. Létseite-Steck
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